
 

 

Hinweise zum Aufbau der Courage-Wahlkabine 

Bild 1 

 

 

Bild 2 

Zusammenbau des Bodens mit den Seitenwänden:  

 

 



 

 

Bild 3 

Die beiden Papp-Laschen des unteren Bodens durch die beiden Öffnungen am darüber 

liegenden Boden der Wahlkabine drücken (siehe die kommende Beschreibung mit Fotos): 

 

 

Bild 4 

Die Papp-Laschen am Überstand einknicken: 

 

 



 

 

Bild 5 

 

Bild 6 

damit sie durch den Öffnungsspalt des Bodens geschoben werden können:  

 

 



 

 

Bild 7 

 

Bild 8 

Nach dem die zusammengedrückte Papp-Lasche durch den Öffnungsspalt des Bodens 

geschoben wurde, muss die Papp-Lasche wieder in ihre Ursprungsform zurückgebogen 

werden: 

 

 



 

 

Bild 9 

Die Papp-Lasche ist jetzt wieder (wie auf Bild 3) gerade: 

 

 

Bild 10 

 

 



 

 

Bild 11 

Die Papp-Lasche auf den Boden drücken: 

 

 

Bild 11 

Den losen, separaten Papp-Boden einfügen: 

 

 



 

 

Bild 12 

Den losen Papp-Boden runterdrücken 

 
Und schon ist die Wahlkabine fertig! 
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